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Dati Anagrafici 

 
Denominazione  Rio S'Era  

 
Asta fluviale di riferimento  Rio Mannu 

Anno di realizzazione  
1975 - 1985 Area del bacino alla sezione 

d’ingresso principale (Km2)  

0.66 kmq 

 
Particolari Costruttivi 

 
Materiale di realizzazione  Canale tombato in CLS 

 

Lunghezza (m)  ~600 m  

 
Area sezione d’ingresso 

principale (m2)  

4.6 mq Area sezione di uscita (m2)  3,00 mq 

Forma della sezione  
Rettangolare Eventuale presenza di griglie o 

caditoie lungo il canale  

Si 

Portata di progetto 

(m3/s)  

6.98 mc/s (portata con tempo di ritorno 200 anni calcolata con metodo TCEV alla sezione di 

chiusura a valle del canale tombato) 

 
Manutenzione  

Stato di manutenzione 
attuale del canale 

Scarso Anno in cui è stata effettuata 
l’ultima pulizia/manutenzione  

2008 

 
Note e osservazioni 

Il canale ha solaio costruito in cls con rete elettrosaldata che necessiterebbe un consolidamento.  

Si osservano all'interno del canale detriti, in particolare in prossimità della sezione d'uscita a valle, che mostrano la scarsa 

manutenzione del canale stesso. 

Dalla modellazione idraulica effettuata, il franco idraulico minimo non è rispettato. Il tempo di ritorno critico è di 500 anni. 

 

  

 

 

 
Sistema di riferimento: Roma 40 - Gauss Boaga Ovest 
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Documentazione fotografica e indicazioni dimensioni 

 

Grigliato del canale tombato a valle di Via Sanluri. Le dimensioni 
del canale in questo tratto determinate con apposito sopralluogo 
sono di 2.3 m per 1 m. 

 

Sezione di uscita.  
Dimensioni: 1.5 m (altezza) x 2 m (larghezza) 

 




